QUEST X5
SCHNELLSTART-ANLEITUNG

PACKUNGSINHALT

1 x Turbo-D-Suchspule

1 x Spulenschutz

1 x Steuereinheit mit Griff

1 x Gestange-Set (3 Teile)

1 x Armstlutzen-Set (2 Teile)
1 x Micro-USB-Kabel

1 x Schnellstart-Anleitung




§1 GESTANGE-AUFBAU

11l
-
N

----------------------------------------------------------------

> ) e ) ) ) ) ) o )
-->
Fur Erwachsene '
) ) ° ) o “e ) °
-->

Fur Kinder




§2 GRIFF UND ARMSTUTZE
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¢ 3 SPULENEINRICHTUNG
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e Wickeln Sie das Spulenkabel um das untere Gestange.

e Achten Sie auf die Richtung der Spirale.

e Lassen Sie eine bestimmte Lange am beweglichen Tell,
um Schaden beim Einklappen der Spule zu vermeiden.

e Drlcken Sie die den Stecker in die Buchse und ziehen Sie
an dem Ring (Abb. 1).
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‘ SUCHEN/ ERKENNEN

Schwingen
Schwingen Sie die
Spule etwa 4 cm
uber dem Boden.
Uberlappen Sie die
letzte Schwing-
bewegung, um zu
vermeiden Objekte
zu Ubersehen.

PINPOINTING
(PUNKTORTUNG)
Benutzen Sie einen
X-Pointer, um ein
Objekt schneller zu
orten. Benutzen Sie
einfach die Spitze
des X-Pointers, um
das mit Erde
bedeckte Objekt zu
finden.

XING-Ortung

Wenn Sie einen
uberzeugenden hohen
Ton horen, drucken
und halten Sie den
Pinpoint- Knopf, um
das Objekt genau zu
orten.

GRABEN

Benutzen Sie ein
Grabungswerkzeug um
den Boden
auszugraben. Ver-
suchen Sie, die
Grabungsmuster so
klein wie moglich zu
halten. Denken Sie
daran, Locher hinterher
zu schliel3en.




' KOPFHORER UND AUFLADEN

Nehmen Sie die Feuchtig-
keits- und Staubabdeckungen
fur den Zugang zu den
Buchsen ab. Setzen Sie
diese wieder ein, um Scha-
den durch Schmutz oder Feu-
chtigkeit zu vermeiden.

Sie konnen Kopf- oder
Ohrhorer mit 3,5 mm
Steckverbindung nutzen.

Stellen Sie zur Vermeidung
von Horschaden vor dem
tragen lhrer Kopfhorer die
Lautstarke niedrig ein.

04:00 Stunden voll aufgeladen
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Verbinden Sie das Micro-USB-
Kabel mit einem  Netz-
ladegerat mit USB Anschluss.
Die Batteriestandsanzeige hort
auf zu Blinken, wenn das
Gerat voll aufgeladen ist. Bitte
geben Sie dem X5 4 Stunden
Zeit, um neu aufzuladen.




O ERLAUTERUNGEN

ZIEL-ID & ANZEIGELEISTEN

DER X5 teilt Metallsignale in verschiedene
Ziffern von 1 bis 99 ein, basierend auf dem
Leitfahigkeitsbereich. Je hoher die Leitfahigkeit,
desto héher ist die Zahl, die Sie vom Display
ablesen konnen. Um diesen Effekt besser zu
veranschaulichen, verwenden wir
Anzeigebalken, um anzugeben, in welchen
Bereich das Metall fallt. So wird beispielsweise
eine US-Quarter- oder Silbermiinze zusammen
mit dem flnften Balken als 84 angezeigt. Das
Such- und Auswertungssystem wird durch die
Bodenbeschaffenheit und  Metallschrottteile
beeinflusst.

Abhangig von der Signalstarke zeigt der Detektor
die Tiefe des Ziels an.
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TONE

Die hohe und mittlere Tonausgabe des X5 hangt von den
Objekt-IDs ab, so dass Sie nach Gehor eine schnelle
Entscheidung treffen konnen. Die meisten erfahrenen
Detektorsucher wenden diese Technik an.

PROGRAMME

« COIN MODE (MUNZMODUS). Sehr stabil, mittlere
Reaktionsgeschwindigkeit, Objekt fur alte oder moderne
Munzen TID-Bereich (Objekt-ID-Bereich) 40 — 99

* Jewelry Mode. (Schmuckmodus). Sehr hohe
Empfindlichkeit, hohe Reaktionsgeschwindigkeit, Objekte
wie Goldringe, Schmuckstucke. TID-Bereich 20 — 99

» Alle Metalle-Modus. Hohe Reaktionsgeschwindigkeit,
NULL Diskriminierung, gut fir die Goldsuche. TID 0 - 99

GROUND BALANCE (BODENAUSGLEICH)

Die Bodenmineralisierung kann verschieden sein. Der
Bodenausgleich dient dazu, die Bodenstorgerausche zu
entfernen oder zu reduzieren, um sich besser auf das
wirkliche Objekt zu konzentrieren.




@ PRODUKTPFLEGE

Beachten Sie: Verdrehen Sie das Spulenende und den Stecker nicht, um Kabelschaden zu
vermeiden.

e Beachten Sie: Lagern Sie das Gerat nicht an einem Ort, wo eine langere Einwirkung extremer
Temperaturen auftreten kann, um Beschadigungen des Gerates zu vermeiden.

e Beachten Sie: Verwenden Sie niemals ein hartes oder scharfes Objekt, um das Touchpad zu
bedienen, dies fuhrt zu Beschadigungen.

e Beachten Sie: Vermeiden chemische Reiniger, LOsungsmittel und Insektenschutzmittel, die
Kunststoffteile oder Oberflachen beschadigen kénnen.

e Beachten Sie: SchlieRen Sie die Regenschutzkappe, um eine Beschadigung des USB-
Anschlusses zu vermeiden.

e Beachten Sie: Auch eine geringe Menge an Schweil} oder Feuchtigkeit kann Korrosion der
elektrischen Kontakte verursachen, wenn sie an ein Ladegerat angeschlossen sind.

Reinigung des Detektors

* Wischen Sie das Gerat mit einem angefeuchteten Tuch mit einer milden Reinigungslosung ab.

* Wischen Sie es trocken. Nach der Reinigung lassen Sie das Gerat vollstandig trocknen.

* Verwenden Sie ein weiches, sauberes, fusselfreies Tuch. Wenn nétig, benetzen Sie das Tuch leicht
mit Wasser.

* Wischen Sie den Bildschirm vorsichtig mit dem Tuch ab.

* Es kann starkem Regen standhalten. Untertauchen im Wasser kann das Gerat jedoch beschadigen.




@ FEHLERBEHEBUNG

LASST SICH NICHT Keine Stromversorgung, bitte aufladen.

ANSCHALTEN Oder Ihren Handler kontaktieren.

KEIN SIGNAL/ Spule ist nicht mit der Steuereinheit verbunden
OVERLOAD

SEHR VIELE/ Bitte suchen Sie einen anderen Ort mit

FALSCHE GERAUSCHE weniger Stérungen

KEIN TON Vergewissern Sie sich, dass die Lautstarke nicht
auf Stufe NULL steht

FEHLSIGNALE BEI DER Vergewissern Sie sich, dass das Spulenkabel
SUCHE IM GRASS nicht kaputt ist
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